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Attika VAR 1

Solarhalter PREFALZ Vario

Die dargestellten Details sind Beispiele fiir den Standardfall und dienen als Leitfaden flr Planer und Verarbeiter.

Objekte, die entweder speziellen Vorschriften (z.B. Brandschutzanforderungen) unterliegen oder sich in einer exponierten Lage
(z.B. hohe Schnee- oder Windlasten) befinden, sind gesondert zu betrachten. Sie kénnen PREFA in solchen Fallen gerne kontaktieren.
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Mindestdachneigung

PREFA

STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

* Im Allgemeinen empfehlen wir die Verwendung geeigneter Bitumentrennlagen.
* Ab einer Schneeregellast von 3,25 kN/m? oder in den Gelandekategorien 0, | oder Il ist eine Verlegung auf Vollschalung mit Bitumentrennlage erforderlich.
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Querfalzausbildung
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Uberlappung: 100 mm
Neigung tber 30° (58 %)

Einfacher Querfalz
Dachneigung tber 25° (47 %)

Ohne Unterdach und in schneereichen
Gebieten: Dachneigung Uber 35° (70 %)

Einfacher Querfalz mit Zusatzfalz
Dachneigung > 10° (18 %)

geklebter Einhangstreifen
Doppelter Querfalz

Dachneigung von 3° bis 7° (5—13 %): mit Dichtmittel
Dachneigung > 7° (> 13 %): ohne Dichtmittel mdglich

Gefallesprung
Dachneigung > 5° (9 %)

/
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Falzausbildung
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Doppelstehfalz mit Falzabdichtung
Dachneigung = 3° (5,2 %)

1 @ Doppelstehfalz
(2) Dichtmittel (Falzgel)
@ Trennlage (bitumindse Unterdeckbahn)

e —

@ Doppelstehfalz
Doppelstehfalz @ Trennlage (bituminése Unterdeckbahn)
Dachneigung > 7° (12 %)

e

(1) Winkelfalz
Winkelfalz @ Trennlage (bituminése Unterdeckbahn)
Dachneigung Uber 25° (47 %)

[0 /06
a \

@ Abdeckleiste

@ Dehnungsabstand
@ Trennlage (bitumindse Unterdeckbahn)

Leistendeckung
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Rohreinbindung
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Klebeeinfassung fiir Falzdacher / \

einfalzen und

zusatzlich abdichten
,Spezialkleber
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First- und Gratausbildung (unbelUftet)
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Dehnungsabstand

Dehnungsabstand
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Gefallesprungausbildung mit Aufschiebling (Abtreppung)
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Dehnungsbereich

Abtreppung (ca. 2—4 mm) bei einer Dachneigung von 3° bis 7°

(1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

Dehnungsabstand —
(mind. 80 mm bei Ausfiihrung mit Stiefelfalz [Biindnerfalz]) @ Patentsaumstreifen

@ Trennlage

@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben
(5) Aufschiebling
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Gefallesprungausbildung (Abtreppung)
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

1 ) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
@ Patentsaumstreifen
@ Trennlage
@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben
@ Konterlatte

Dehnungsbereich & |
A

Abtreppung (ca. 2—4 mm) bei einer Dachneigung von 3° bis 7°

Dehnungsabstand
(mind. 80 mm bei Ausflihrung mit Stiefelfalz [Bindnerfalz])
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Dachknick (Variante 1)
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER . CAD-DETAILS

(1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

@ Trennlage

@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben

@ Kleinformat

5 ) Haftstreifen
(6) evtl. Dichtmittel (Falzgel)
@ Einhangstreifen / Traufstreifen

Dehnungsabstand
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STARKWIEEIN STIER

Dehnungsabstand

Dachknick (Variante 2)
PREFALZ

CAD-DETAILS

(1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

@ Trennlage

@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben

@ Haftstreifen

(5) evtl. Dichtmittel (Falzgel)
@ Einhangstreifen / Traufstreifen

PRODUKTTECHNIK

STAND: 03.07.2023
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Dachknick (Variante 3)
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Abtreppung (ca. 2-4 mm) bei einer Dachneigung von 3° bis 7°

@DH\ @ Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
N
@/H ///// @ Trennlage
- .
@)H @ Vollschalung It. nationalen Vorgaben

@ Patentsaumstreifen
é Brustblech

6 ) Kleinformat
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Dachknick (Variante 4)
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Abtreppung (ca. 2-4 mm) bei einer Dachneigung von 3° bis 7°

(1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
@) Trennlage

<3> Vollschalung It. nationalen Vorgaben
<4> Patentsaumstreifen

PRODUKTTECHNIK STAND: 03.07.2023 020210_AT_Details_Dach PREFALZ_PREFA_2023-Q3 Blatt 12




Labyrinthentluftung
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

(1) Firstabdeckung aus PREFALZ

@ Trennlage

@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben
@ Kantholz

@ Patentsaumstreifen

(6) Lochblech

@ Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

Entliftung

Dehnungsabstand Dehnungsabstand
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Firstentluftung (Variante)
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

(1) Firstabdeckung aus PREFALZ

@ Trennlage

@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben
@ Kantholz

@ Saumstreifen

(6) Lochblech

@ Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

Dehnungsabsta 18 A Deh\nungsabstand
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Einseitige FirstentlUftung
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

(1) Firstabdeckung aus PREFALZ

@ Trennlage

@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben
@ Kantholz

@ Haftstreifen (Halteblech)

(6) Lochblech

@ Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

Dehnungsabstand

Dehnungsabstand
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Pultdachabschluss mit Hinterluftung
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

@ Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
<§>1Tennbge

@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben
@ Konterlatte

(Ei)Spawen

(6 ) Lochblech

@ Firstblende

@ Patentsaumstreifen

——> Entliftung

PRODUKTTECHNIK STAND: 03.07.2023 020210_AT_Details_Dach PREFALZ_PREFA_2023-Q3 Blatt 16




Froschmaullukenhaube
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Montagevariante Nieten (zuséatzliches
Kleben nicht erforderlich)

Montagevariante Kleben (Klebebereich;
zusatzliches Nieten nicht erforderlich)

Entliftung

Q00000
Q00000000
Q00000000000
Q000000000000
Q0000000000000 00
0000000000000 0000

(1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

@ Trennlage

@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben

Information:
Laftungsquerschnitt der Froschmaulluken: ca. 30 cm? @ Sparren
Schalung und Trennlage sind entsprechend dem Liiftungsquerschnitt auszuschneiden

(Durchmesser: ca. 10 cm). @ Froschmaullukenhaube
Die Dacheindeckung ist im Randbereich der Ausschnitte umlaufend mit einer 1 cm

hohen Aufschweifung zu versehen.
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FirstentlGftung mit Jet-Lufter (Sonderlosung)
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EINSTIER CAD-DETAILS

Entliftung

Dehnungsabstand / \ Dehnungsabstand

(1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

(2) Jet-Lilfter

@ Rundlochung
Information: @ Dichtschraube
Laut den Fachregeln fir Bauspenglerarbeiten (Teil 1, 2014) sind Hochziige im .
Regelfall 150 mm (gemessen im rechten Winkel) hochzuziehen. @ Schaumstoffkeil (selbstklebend)
In Abhangigkeit des Dachaufbaues (Unterdach) und der Dachneigung (unter
Berticksichtigung der 6rtlichen klimatischen Verhéltnisse) ist eine Reduktion @ Trennlage

der Hochzugshéhe moglich (Sonderkonstruktion).
@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben
Bei der Anordnung von firstseitigen Abluftéffnungen bei einschaligen Dachaufbauten

kann ein Eindringen von Flugschnee nicht ganzlich ausgeschlossen werden.

PRODUKTTECHNIK STAND: 03.07.2023 020210_AT_Details_Dach PREFALZ_PREFA_2023-Q3 Blatt 18




Firstentluftung mit Jet-Lufter (Variante)
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER F : CAD-DETAILS

=
W 2 3 S

Entliftung

212°

(1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

QCC (2) Jet-Liifter
B Dehnur\gisﬂabstand : rwiDrghnungsgbstand 7 @ Rundlochung
o — @ Dichtschraube

\—@ @ Schaumstoffkeil (selbstklebend)
@ Trennlage

@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben

e Kantholz

PRODUKTTECHNIK STAND: 03.07.2023 020210_AT_Details_Dach PREFALZ_PREFA_2023-Q3 Blatt 19




Einseitige FirstentlUftung
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

@ Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
@ Trennlage

@l Vollschalung It. nationalen Vorgaben
@l Haftstreifen (Halteblech)

@ Kantholz

@ Firstblende

(7) Lochblech

~ Entluftung

Dehnungsabstand (1)

3)
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seitlicher Wandanschluss
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Variante mit Dichtbandeinlage

/ | ~

s @ \
g
/

\

(1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
@) Trennlage

<3> Vollschalung It. nationalen Vorgaben
(4) Wandanschluss (Hhe: mind. 150 mm)

1) ) . o
—1) (5 ) Kappleiste (Kittleiste)
-
- - (2 (6) Dichtmittel (Falzgel)
\33 (7) elastischer Dichtstoff
Hinweis: <8> Mauerwerk

Diese Anschlussmaoglichkeit wird an bereits bestehenden
WDVS-Fassaden empfohlen.

(8)-
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WandentlUftung mit Wandanschluss
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Variante mit Dichtbandeinlage

'y
/

[

D
= \1/ Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
) o
%/_2? ‘@/‘ Trennlage
M\,/ <3> Vollschalung It. nationalen Vorgaben
B -
a/\s/ (49 Wandanschluss (Hohe: mind. 150 mm)
a @) Kappleiste (Kittleiste)
<§> Dichtmittel (Falzgel)
N
c \D elastischer Dichtstoff
5 /é\ Mauerwerk
° &/
" S
\9/ Patentsaumstreifen
- 12
/_<2> \1:0/ Lochblech
>3° - A
1 =2 /(@ \1:1/ Kantholz
L ~77H/é\ 62) Konterlatte
2/ N
- ~ ()
—8)
(a2
- ,—4\']71/
(1A)
19
€
£
N - Entliftung
—_—
L el . .
> (1)

/\

/

/
Do) ()
AN AN

\&

/

“_ | Dehnungsabstand

-
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STARKWIEEIN STIER

Variante 1

Attika VAR 1
PREFALZ

CAD-DETAILS

Entliftung
)
VAN

Variante 2

Entliftung

ey
\/ Y%
\\\—4/7\\
\\:/
Dehnungsabstand @)
- _ (2
—8)
D
(1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
23
\g/ Trennlage
@) Vollschalung It. nationalen Vorgaben
D
\4}/ Patentsaumstreifen
B2
\é/ Saumstreifen
(@) Konterlatte
N
\D Lochblech
()
(8 ) Mauerwerk

PRODUKTTECHNIK

STAND: 03.07.2023
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Attika VAR 2
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Variante 4

530

(1)
B |\
\ 740
|19
\ \ O
7773:> .\ / \:<
Variante 3 \ | ) S
0 NV
N
(2) |
\£/ _—
‘/é\ Entliftung
o/
A
(8) \
(4 |
4) ‘
o) —
&)

— Entluftung

\
|
AN

\
AVZR

_ Dehnungsabstand

\/\//f
>) (&) (M)

[
L
(~

-

~

) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

) Trennlage

) Vollschalung It. nationalen Vorgaben

N\

AN

) Konterlatte

INYARYAY4

) Saumstreifen

AN

) Patentsaumstreifen

~N)(o) (o) (e )(N) (=

AN

) Lochblech

AN

)@

) Haltestreifen

AVIRYAR YA YA

)@

) Mauerwerk

) Haftstreifen (Halteblech)

(2N
\e
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Varianten mit Stolausbildung
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Variante mit Doppelstehfalz: Variante mit Uberschubleiste:

— > =

Varianten Design (Welle; 5 mm oder 9 mm) Varianten Design (Welle; 5 mm oder 9 mm)
Variante mit Steckliberschubleiste: ? Varianten mit Einhangfalz:
C— ) ?
—_— —=

@ Varianten mit StoRausbildung
(2) evtl. Dichtmittel (Falzgel)

@ evtl. Trennlage
@ Design (Welle; 5 mm oder 9 mm)
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Ortgangausbildungen
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER Variante CAD-DETAILS

(=)

NI
|
///

(@) (™)
[
(@) (™)
[

s

. L
Q ) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

Y

5|
@ ) Trennlage S /
@) Vollschalung It. nationalen Vorgaben CG/%“

O\
@/‘ Konterlatte
QS) Patentsaumstreifen
@) Giebelstreifen
(7) Giebelbrett
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STARKWIEEIN STIER

(1) Sicherheitskehle
(2) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
@) Patenthaft
@) Trennlage

@) Vollschalung It. nationalen Vorgaben

Sicherheitskehle
PREFALZ

CAD-DETAILS

PRODUKTTECHNIK

STAND: 03.07.2023
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vertiefte Kehle
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Neigung der Kehle: mind. 3°

Abtreppung (ca. 2—4 mm) bei einer Dachneigung von 3° bis 7°

@ vertiefte Kehle
(2) Doppelstenfalzdeckung (PREFALZ)
@ Patentsaumstreifen

@ Trennlage

@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben

@ Konterlatte
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STARKWIEEIN STIER

Traufenausbildung bei Saumrinne
PREFALZ

CAD-DETAILS

_®
C

®

(1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

@) Patentsaumstreifen

(3) evt. Dichtmittel (Falzgel)

({1) Vollschalung It. nationalen Vorgaben

@) Saumrinne

(&) Saumblech

(%) Saumrinnenhaken

(E:S) Traufenstreifen

(S:)) Rinnenstutzen

(1:0) Saumstutzen

(1:1) Ablaufrohr

(1:2) Trennlage

20 J
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Traufenausbildung bei Saumrinne (mit
Hinterluftung) — Variante 1
R PREFALZ

STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

(=) (2)
ARV

Belliftungsmoglichkeit

(1) Doppelstenfalzdeckung (PREFALZ)
@) Trennlage

<3> Vollschalung It. nationalen Vorgaben

(AD Patentsaumstreifen
@) Haltestreifen

@) Konterlatte

(7) Lochblech

@) Saumrinne

(SD Saumrinnenhaken
@:@ Saumblech

@:1) Sparren
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Traufenausbildung bei Saumrinne (mit
Hinterluftung) — Variante 2
R PREFALZ

STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Belliftungsmoglichkeit

(1) Doppelstenfalzdeckung (PREFALZ)
@) Trennlage

<3> Vollschalung It. nationalen Vorgaben

(AD Patentsaumstreifen
@) Konterlatte
@) Saumrinne
@) Saumrinnenhaken
@) Saumblech

)
‘\9 ) ) Sparren
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Winkelsaumausbildung
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Abtreppung (ca. 2—4 mm) bei einer Dachneigung von 3° bis 7°

N

—

~_{2)

&/

D

3)

D

D —8)
&

= _

Sl — (2

(o) p

N (-
N
\10)

/
/

/ /
Beliiftungsmoglichkeit (7_/
gsmog 7

Dehnungsabstand

(1) Doppelstenfalzdeckung (PREFALZ)
S
@/w Trennlage

@) Vollschalung It. nationalen Vorgaben

~
/

(4 ) Patentsaumstreifen

~
ANIAN

T

oy

@

2

3

3

3

) Konterlatte

NN DN
DA
=
o
O
I
g
(0]

(o]
0

AN

) Winkelsaum

AN

©

) Dachrinne

)\

IENYAYS

) Rinnenhaken

\e
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Traufenausbildung
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS
Empfehlung: Empfehlung:
Ausfihrung ab einer Dachneigung Ausfuhrung ab 3° Dachneigung
von 7° — —
/ /

1 ) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
@ Trennlage
@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben
@ Patentsaumstreifen
(5) Haltewinkel

@ Konterlatte Empfehlung:
=~ Ausflihrung ab einer Dachneigung
7 ) Lochblech o

von 7° /

8 ) Dachrinne

@ Rinnenhaken

Abtreppung (ca. 2—4 mm) bei einer Dachneigung von 3° bis 7°

PRODUKTTECHNIK STAND: 03.07.2023 020210_AT_Details_Dach PREFALZ_PREFA_2023-Q3 Blatt 33




Einlegerinne
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Abtreppung (ca. 2—4 mm) bei einer Dachneigung von 3° bis 7°

(- 1’\
N
23
\g/
(15)
\12)
—
= = /Zﬂ
T
2/
B
\?/
A0
[ &)
(2
B — &)
_ ) L /4
‘ )
‘ 8
' \?/
(9)
2/
1)
(o)
Q) Saumstreifen
Q) Einlegerinne (z.B. Uginox)
(3) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
N
‘\4:1 ) Haft
(5) sicherheitsrinne geflammt (oder EDPM-Folie)
@) Holzkonstruktion
N
‘\U Unterdeckbahn
() :
‘\8:3/‘ Stutzen mit Grundplatte
@) Stutzen
(10)
I\ :0/‘ Fallrohr
@:1) Spreizring
62) Strukturmatte
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Sicherheitsdachhaken SDH Industry 31
PREFALZ
PREFA

STARKWIEEIN STIER

CAD-DETAILS

W (1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

A
@/J Trennlage

Schnitt B-B @) Vollschalung It. nationalen Vorgaben
@) Einzelanschlagspunkt
PRODUKTTECHNIK STAND: 03.07.2023
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Laufstegstitze
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

(1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

@ Trennlage

@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben
@ Laufstegstitze

@ Laufsteg
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Solarhalter Sunny
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

&

K
o
O N O 0 0 0 0 030,940

XKL
R RRRRRDIBBEK

@ &

OIS

X%

5
XS

(1) Stockschraube M12 (350 mm)
@ Sicherungsmutter (M10)

(3) EPMD-Dichtung

@ Abdeckkappe flr Sunny Solarhalter

@ Spezialkleber / Klebebereich
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Sailerklemmen
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

isomm

Abtreppung (ca. 2—4 mm) bei einer Dachneigung von 3° bis 7°

@ Sailerklemme (doppelt; mit Eisfanger)
@ Sailerklemme (einfach)
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Innenliegende Kastenrinne
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

Abtreppung (ca. 2—4 mm) bei einer Dachneigung von 3° bis 7°

) (1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
— (&) @Trennlage
/\C @ Vollschalung It. nationalen Vorgaben

Notuberlauf N
. . @l Sicherheitsrinne geflammt (oder EDPM-Folie)
\

> 200 mm @\ HinterlGftung
f @ Einlegebugel (selbst gekantet)

| (7)) Lochblech

\ @\ Einlegerinne (z.B. Uginox)
_ I /@ (9) Haft

[ [ @ Unterkonstruktion

@ Patentsaumstreifen

@l Saumstreifen

— >
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PREFALZ
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CAD-DETAILS

RS

0

e

STARKWIEEIN STIER

TR
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R RIIIAERY

ZI0
28RS
RRRKS

Montagevariante Kleben (Klebebereich;
zusatzliches Nieten nicht erforderlich)

Schablone zum Ausschneiden der Laschen

; siehe ,Montagehinweis Solarluke*.

erwenden

Vi

Gummidichtung

(1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

@ Trennlage

@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben

@ Kabelfihrungsrohr

Rohrmanschette

020210_AT_Details_Dach PREFALZ_PREFA_2023-Q3
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Leitungsdurchfuhrung bei Firstentluftung
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

(1) Firstabdeckung aus PREFALZ

@ Trennlage

@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben
@ Kantholz

@ Saumstreifen

(6) Lochblech

@ Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
e Kabelfihrungsrohr (z. B. Solar)
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Leitungsdurchfuhrung bei Klebeeinfassung
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

(1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)

@ Trennlage

@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben

@ Konterlatte

@ Kabelfihrungsrohr (& 25)

@ Rohrbogen
@ Rohrkappe

e Rohr

@ Klebeeinfassung

@ Sparren

(11) Faltmanschette (@ 100-130)

@ Deckel

PRODUKTTECHNIK STAND: 03.07.2023 020210_AT_Details_Dach PREFALZ_PREFA_2023-Q3 Blatt 42




seitlicher Wandanschluss
PREFALZ

STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS

CaN AN a0
3 (2) (1)

/. ,i\
/_ N
7N
——2)
o
3)

(1) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
(2:‘ Trennlage

(@ Vollschalung It. nationalen Vorgaben
(AD Wandanschluss

(5:‘ Einhangstreifen / Traufstreifen

2 .
@/A Haftstreifen
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STARKWIEEIN STIER

Kehlenausbildung mit konischen Doppelstehfalzbahnen

PREFALZ

CAD-DETAILS

First
Dachrinne /
/
- </Falzri(:htung
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Kehlenausbildung mit parallelen Doppelstehfalzbahnen
PREFALZ

PREFA
STARK WIE EIN STIER CAD-DETAILS
First
\/
\| RN
\\B RN

\ RN

\\B <

Mo
RN
Dachrinne
RN
- </Falzri(:htung
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Solarhalter PREFALZ Vario
PREFALZ

STARKWIEEINSTIER N CAD-DETAILS

(1) Solarhalter PREFALZ Vario

(2) Doppelstehfalzdeckung (PREFALZ)
<3> Trennlage

@) Vollschalung It. nationalen Vorgaben
GS) Konterlatte

<6> Unterdeckbahn

<7> Sparren
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