Karta bezpe¢nostnych udajov Strana: 1/16

podla 1907/2006/ES

Datum tlace: 19.07.2023 Cislo verzie 1.2 (nahradza verziu 1.1) Revizia: 19.07.2023

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov: KOREKCNY LAK
UFI: 3300-VOPS-5009-GECO

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Pouzitie materialu /zmesi Lak
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Vyrobca/dodavatel

Prefa Aluminiumprodukte GmbH
Werkstrale 1

3182 Marktl/Lilienfeld

Austria

T: +43 2762 502 0

Email: office.at@prefa.com

Informacéné oddelenie:
Externé:

Jorg Scholzel

E-mail: info@farben-senner.de

1.4 Nudzové telefonne cislo:

+43 2762 502 0

K dispozicii po€as uradnych hodin:

Pondelok - Stvrtok: 07:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h
Piatok: 12:00 - 17:00 hod: 07:00 - 13:00 h

Narodné Toxikologické Informaéné Centrum (NTIC): +421 2 54 77 41 66

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kvapalina a pary.

STOT SE 3 H336 MézZe spbsobit ospalost’ alebo zavraty.
Dalsie udaje: Znenie kategérii nebezpeénosti je uvedené v oddiele 16.

2.2 Prvky oznac¢ovania
Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Tento vyrobok je klasifikovany a oznadeny podla noriem CLP.
(pokraCovanie na strane 2)
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Vystrazné piktogramy

GHS02 GHSO07

Vystrazné slovo Pozor

Nebezpeéenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete:
butyl acetat

2-metoxypropdan-2-yl acetét

Uhlovodiky, C9, aromatické latky

Vystrazné upozornenia

H226 Horlava kvapalina a pary.

H336 Méze spbsobit ospalost’ alebo zavraty.

Bezpecnostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfia a inych
zdrojov vznietenia. Zakaz fajcenia.

P261 Zabrarite vdychovaniu hmly/par/aerosélov.

P280 Noste ochranné rukavice.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzle&te vSetky kontaminované &asti
odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou alebo sprchou.

P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presufite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

P501 Znedkodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/
medzinarodnymi nariadeniami.

Dalsie udaje:

EUH066 Opakovana expozicia mdze spdsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

EUH211 Pozor! Pri rozpraSovani sa mdzu vytvarat nebezpecné respirabilné kvapécky. Nevdychujte

aerosoly ani hmlu.

2.3 Ina nebezpecnost’

Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT: Nie su k dispozicii Ziadne udaje.

VvPVB: Nie su k dispozicii ziadne Udaje.

Uréovanie vlastnosti nartusajucich endokrinny systém

Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujucimi endokrinny systém.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi
Popis: Zmes z nizSie uvedenych latok s nie nebezpe&nymi prisadami.
(pokracovanie na strane 3)
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Nebezpecné obsiahnuté latky:

[% (w/w)]

CAS: 123-86-4 butyl acetéat 25 -50%
EINECS: 204-658-1 @ Flam. Liq. 3, H226

Indexové ¢islo: 607-025-00-1 @ STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29-XXXX EUH066

CAS: 108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat 25-<10%
EINECS: 203-603-9 @ Flam. Lig. 3, H226

Indexové ¢islo: 607-195-00-7 @ STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475791-29-XXXX

CAS: 112-07-2 2-butoxyetyl acetat 1-<2,5%
EINECS: 203-933-3 @ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox.
Indexové ¢islo: 607-038-00-2 4, H332

Reg.nr.: 01-2119475112-47-XXXX

Cislo EC: 918-668-5 Uhlovodiky, C9, aromatické latky 1-<2,5%
Indexové Cislo: 649-356-00-4 Alternativne Cislo CAS: 64742-95-6
Reg.nr.: 01-2119455851-35-XXXX @ Flam. Lig. 3, H226
& Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
STOT SE 3, H335-H336

EUH066
CAS: 13463-67-7 oxid titanicity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo > 0%
EINECS: 236-675-5 vySSi podiel Castic s aerodynamickym priemerom < 10

Indexové ¢islo: 022-006-00-2 pum]
Reg.nr.: 01-2119489379-17-XXXX @ Carc. 2, H351

Dalsie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezped&enstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné instrukcie:
V pripade staznosti alebo v pripade pochybnosti vyhladajte lekarsku pomoc.
Ak je postihnuta osoba v bezvedomi, pouZivajte stabilnu boénu poziciu a ni€¢ nedavajte ustami
Casti odevu znegistené vyrobkom okamzite odstrarite.
Po vdychnuti: Privod ¢erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
Po kontakte s pokozkou:
Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.
V pripade tazkosti dopravit na lekarske oSetrenie.
Po kontakte s o¢ami:
O¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat' niekofko minat pradom tec€ucej vody.
(pokraCovanie na strane 4)
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Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
Zaviest lekarske oSetrenie.
Po prehltnuti:
Vyplachnite usta.
Nevyvolavajte zvracanie.
Okam?zite privolat lekara.
4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
V zavislosti od stavu pacienta by mali symptdmy a vSeobecny stav posudit’ lekar.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny IG¢. RozsiahlejSi poziar hasit rozstrekovanym vodnym
luCom alebo penou odolnou voci alkoholu.

Hasiace prostriedky nevhodné z bezpeénostného hladiska: Vodny IU¢.
5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari sa mdze uvolfiovat’

CO,

5.3 Pokyny pre poziarnikov

Zvlastne ochranné prostriedky:

Nosit’ dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.

Nosit’ uplny ochranny odev.

Dalsie udaje Ohrozené nadrze chladit rozpragovanym pradom vody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpe&nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Obmedzeny pristup do postihnutej oblasti az do dokon&enia Cistenia.

Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat v bezpe&nej vzdialenosti.
Zabezpecit dostatocné vetranie.

Zabrarite kontaktu s pokoZkou a oCami.

Vypary/aerosdl nevdychovat

Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje.

6.2 Bezpecénostné opatrenia pre zivotné prostredie:

Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych vod.

V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit prislusné urady.
6.3 Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie:

Absorbujte s inertnym materidlom (piesok, kremelina, spojivo s kyselinami, univerzalne spojivo).
Kontaminovany material likvidovat ako odpad podla bodu 13.

Zabezpecit dostatocné vetranie.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.

Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
(pokracovanie na strane 5)
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Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Zabezpecit dostatocné vetranie/odsavanie na pracovisku.
Zasobniky skladovat' v utesnenom uzavretom stave.
Zabranit' vzniku aerosolu.

Zabrante kontaktu s o€ami a pokoZkou

Zabrarte vdychovaniu hmly/par/aerosoélov.

Pouzivajte predpisané osobné ochranné prostriedky.
DodrZiavajte pravne predpisy o ochrane a bezpecénosti.
InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfa a inych zdrojov vznietenia.
Zakaz faj¢enia.

Prijat opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladovanie:

Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:

Skladovat v suchu, chranit ho na chladnom a dobre vetranom mieste.

Skladujte v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi nariadeniami.

InStrukcie ohFadne spoloéného skladovania: Skladovat oddelene od potravin.

Dalsie in$trukcie o podmienkach skladovania: Nadrze udrziavaijte nepriedusne uzavreté.
Odporuc¢ana skladovacia teplota: izbova teplota

Skladovacia trieda: 3

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre
Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
CAS: 123-86-4 butyl acetat
NPEL NPEL hranicny: 723 mg/m?, 150 ppm
NPEL priemerny: 241 mg/m?, 50 ppm
CAS: 108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat
NPEL NPEL hranicny: 550 mg/m?, 100 ppm
NPEL priemerny: 275 mg/m?, 50 ppm
K
CAS: 112-07-2 2-butoxyetyl acetat

NPEL NPEL hranicny: 333 mg/m?, 50 ppm
NPEL priemerny: 133 mg/m?, 20 ppm
K

(pokraCovanie na strane 6)
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CAS: 13463-67-7 oxid titani€ity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssSi podiel €astic s
aerodynamickym priemerom <10 pm]
NPEL NPEL priemerny: 5 mg/m?

Regulaéné informéacie NPEL: Nariadenie 236/2020

DNEL
CAS: 123-86-4 butyl acetat
oralne dlhodoba expozicia - systémové ucinky 2 mg/kg bw/d (spotrebitel’)

dermalne dlhodoba expozicia - systémové ucinky 6 mg/kg bw/d (spotrebitel)
11 mg/kg bw/d (pracovnici)
kratkodoba expozicia - systémové Ucinky 6 mg/kg bw (spotrebitel)
11 mg/kg bw (pracovnici)
inhalativne dlhodoba expozicia - systémové ucinky | 35,7 mg/m? (spotrebitel)
300 mg/m? (pracovnici)
dlhodoba expozicia - lokalne Uginky 35,7 mg/m? (spotrebitel)
300 mg/m? (pracovnici)
kratkodoba expozicia - systémové ucinky 300 mg/m? (spotrebitel)
600 mg/m? (pracovnici)
kratkodoba expozicia - lokalne G¢inky 300 mg/m? (spotrebitel)
600 mg/m? (pracovnici)
CAS: 108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat
oralne dlhodoba expozicia - systémoveé u€inky | 36 mg/kg bw/d (spotrebitel)
dermalne dlhodoba expozicia - systémové Ucinky 320 mg/kg bw/d (spotrebitel)
796 mg/kg bw/d (pracovnici)
inhalativne dlhodoba expozicia - systémové ucinky | 33 mg/m?® (spotrebitel)
275 mg/m? (pracovnici)
dlhodoba expozicia - lokalne Uginky 33 mg/m? (spotrebitel)
550 mg/m? (pracovnici)
CAS: 112-07-2 2-butoxyetyl acetat
oralne dlhodoba expozicia - systémove u€inky | 8,6 mg/kg bw/d (spotrebitel)
kratkodoba expozicia - systémové ucinky 36 mg/kg bw (spotrebitel)
dermalne dlhodobd expozicia - systémové ucinky | 102 mg/kg bw/d (spotrebitel’)
169 mg/kg bw/d (pracovnici)
kratkodobé expozicia - systémové ucinky | 72 mg/kg bw (spotrebitel)
120 mg/kg bw (pracovnici)
inhalativne | dlhodoba expozicia - systémové ucinky 80 mg/m?® (spotrebitel)
133 mg/m? (pracovnici)
kratkodobé expozicia - lokalne G€inky 200 mg/m? (spotrebitel)

(pokracovanie na strane 7)
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Uhlovodiky, C9, aromatické latky
oralne dlhodoba expozicia - systémové ucéinky
dermalne dlhodobé expozicia - systémové ucinky

inhalativne | dlhodoba expozicia - systémové ucinky

Cislo verzie 1.2 (nahradza verziu 1.1)
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333 mg/m? (pracovnici)

7,5 mg/kg bw/d (spotrebitel)
7,5 mg/kg bw/d (spotrebitel)
12,5 mg/kg bw/d (pracovnici)
32 mg/m? (spotrebitel)

151 mg/m? (pracovnici)

CAS: 13463-67-7 oxid titani€ity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssi podiel ¢astic s
aerodynamickym priemerom < 10 pm]

inhalativne dlhodoba expozicia - lokalne ucinky

PNEC

CAS: 123-86-4 butyl acetat

sladka voda 0,18 mg/l
morska voda 0,018 mgl/l

prerusované uvolnovanie (sladka voda) 0,36 mg/l

0,21 mg/m? (spotrebitel)
1,25 mg/m? (pracovnici)

CistiCky odpadovych vod
sediment (Cerstva voda)
sediment (morska voda)
poda

35,6 mg/l

0,981 mg/kg dw
0,098 mg/kg dw
0,09 mg/kg dw

CAS: 108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat

sladka voda

morska voda

Cisticky odpadovych vod
sediment (Cerstva voda)
sediment (morska voda)
poda

CAS: 112-07-2 2-butoxyetyl acetat

sladka voda
morska voda

prerusované uvolfiovanie (sladka voda)

Cisticky odpadovych vod
sediment (Cerstva voda)
sediment (morska voda)
poda

ustnej

0,635 mg/l
0,064 mg/l

100 mg/I

3,29 mg/kg dw
0,329 mg/kg dw
0,29 mg/kg dw

0,304 mg/l

0,03 mg/l

0,56 mg/l

90 mg/l

2,03 mg/kg dw
0,203 mg/kg dw
0,415 mg/kg dw
60 mg/kg food

(pokraCovanie na strane 8)
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CAS: 13463-67-7 oxid titani€ity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssSi podiel €astic s
aerodynamickym priemerom <10 pm]

sladkd voda 0,127 mgl/l
morska voda 1 mg/l

Cisticky odpadovych vod 100 mg/I
sediment (Cerstva voda) 1.000 mg/kg dw
sediment (morské voda) 100 mg/kg dw
pbdda 100 mg/kg dw

Dalsie upozornenia: Ako podklad sluZili pri vyrobe platné zoznamy.

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické kontrolné opatrenia

Ziadne dalSie Gdaje, pozri bod 7.

Technické opatrenia a uplatfiovanie vhodnych pracovnych metéd maju prednost pred pouzivanim
osobnych ochrannych prostriedkov.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
Vseobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Dodrziavat bezné bezpe&nostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.

Pri prace nejest a nepit.

Pred prestavkami a po ukon&eni prace umyt’ ruky.

Zabranit styku s o€ami a pokozkou.

Zabrarite vdychovaniu hmly/par/aerosélov.

Zabezpecit dostato&né vetranie/odsavanie na pracovisku.

Ochranny odev musi byt vybrany Specialne pre pracovisko v zavislosti od koncentracii a mnozstiev
nebezpecénych latok, s ktorymi sa zaobchadza. Chemicka odolnost ochrannych prostriedkov by mala byt
vyziadana u prislusného dodavatela.

Ochrany dychacich ciest

ZvyCajne sa nevyzaduje.

Pri nedostato€nom vetrani ochrana dychania.

Ochrana ruk:

Ochranné rukavice.

EN 374

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.

Na zaklade chybajucich testov nemdze byt vydané Ziadne odporucanie na vhodny material na rukavice v

suvislosti s produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.

Material rukavic

Vofba vhodnej rukavice nezavisi iba od materidlu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je odlidna pri

kazdom vyrobcovi.

Vyber materialu na rukavice pri zohfadneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia
(pokraCovanie na strane 9)
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Penetraény ¢as materialu rukavic
U vyrobcu rukavic zistit’ presny ¢as ldmavosti materidlu a dodrziavat ho.
Ochrany ociltvare

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

EN 166
Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.
Kontroly environmentalnej expozicie Nepripustit' prienik do kanalizacie/povrchovych vod/spodnych véd.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vseobecné udaje

Skupenstvo kvapalné

Farba: podla popisu vyrobku

Zapach: charakteristicky

Prahova hodnota zapachu: Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
Teplota topenia/tuhnutia: Nie su k dispozicii ziadne informacie.
Teplota varu alebo pocéiatoéna teplota varu

a rozmedzie teploty varu 124 - 128 °C

Horfavost’ Horlavy.

Dolna a horna medza vybusnosti

Spodna: 1,2 Vol %

Horna: 7,5 Vol %

Teplota vzplanutia: 26 °C (DIN 53213)

Teplota rozkladu: Nie su k dispozicii ziadne informacie.
Hodnota pH Neurcené.

Viskozita:

Kinematicka viskozita pri 20 °C 100 — 150 s (DIN 53211/4)
Dynamicka: Nie su k dispozicii ziadne informacie.
Rozpustnost’

Voda:

123-86-4 butyl acetat 5,3 g/l
Rozdelovacia konstanta (hodnota log)

123-86-4 butyl acetat 2,3 log Kow

108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat 1,2 log Kow

Tlak par pri 20 °C < 10,7 hPa (CAS: 123-86-4 butyl acetat)
Hustota a/alebo relativha hustota

Hustota pri 20 °C: 1,031 g/cm?® (DIN 53217)

Relativha hustota Neuréené.

(pokracovanie na strane 10)
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Hustota par: Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

9.2 Iné informacie

Vzhlad:

Forma: kvapalné
Dolezité udaje pre ochranu zdravia a zivotného
prostredia ako aj bezpeénosti

Teplota zapalenia: 315 °C (DIN 51794)

Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpelny z hfadiska vybuSnosti, moze
v8ak vytvarat nebezpetné vybusSné pary/zmesy so
vzduchom.

Obsah rozpust'adla:

VOC (EC) 51,64 %

Obsah pevnych casti: 48,4 %

Zmena skupenstva

Teplota/rozmedzie maknutia

Oxidaéné vlastnosti: Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
Rychlost’ odparovania Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej

nebezpeénosti

Vybusniny odpada
Horfavé plyny odpada
Aerosoly odpada
Oxidujuce plyny odpada
Plyny pod tlakom odpada
Horlavé kvapaliny Horfava kvapalina a pary.
Horfavé tuhé latky odpada
Samovolne reagujice latky a zmesi odpada
Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou

uvolnujua horlavé plyny odpada
Oxidujuce kvapaliny odpada
Oxidujuce tuhé latky odpada
Organické peroxidy odpada
Latky s korozivnym ucinkom na kovy odpada
Vybus$niny si znizenou citlivost'ou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
10.2 Chemicka stabilita Ziadny rozklad pri skladovani a manipul&cii v zmysle uréenia.
10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii Reakcie s kyselinami, alkaliami a oxidantami.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
(pokracovanie na strane 11)
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10.5 Nekompatibilné materialy:
Kyseliny, zdsady
oxida¢né ¢inidlo
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie su zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutna toxicita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

Hodnoty LD/LC50 rozhodujtice pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
ATE (Odhad akutnej toxicity)

oralne LD50 > 64.000 — 300.000 mg/kg (Potkan)

dermalne LD50 > 63.200 — 158.000 mg/kg (Kralik)

inhalativne LC50/4 h > 440 —1.100 mg/|

CAS: 123-86-4 butyl acetat
oralne LD50 10.760 mg/kg (Potkan)
dermalne LD50 14.000 mg/kg (Kralik)
inhalativne LC50/4h 23,4 mg/l (Potkan)
CAS: 108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat
oralne LD50 8.532 mg/kg (Potkan)
inhalativne LC50/4 h 35,7 mg/l (Potkan)
CAS: 112-07-2 2-butoxyetyl acetat
oralne LD50 1.600 — 3.000 mg/kg (Potkan)
dermalne | LD50 1.580 mg/kg (Kralik)
Uhlovodiky, C9, aromatické latky
oralne LD50 3.592 mg/kg (Potkan)
dermalne LD50 > 3.160 mg/kg (Kralik)
CAS: 13463-67-7 oxid titani€ity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssSi podiel €astic s
aerodynamickym priemerom <10 pm]
oralne LD50 > 5.000 mg/kg (Potkan)
Poleptanie koze/podrazdenie koze Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oCi
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Respira¢na alebo kozna senzibilizacia Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Mutagenita pre zarodo€né bunky Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Karcinogenita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
MézZe spbsobit ospalost’ alebo zavraty.
(pokraCovanie na strane 12)
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Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiraéna nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Subakutna az chronicka toxicita:
CAS: 123-86-4 butyl acetat

inhalativne NOEC 2.400 mg/m? (Potkan) (EPA OTS 798.2450)
subchronic

Sonstige Informationen:

Toxicita opakovanych davok

CAS: 13463-67-7 oxid titani€ity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssi podiel ¢astic s
aerodynamickym priemerom < 10 pm]

oralne NOAEL 24.000 mg/kg bw/d (Potkan) (OECD 407)

11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Vodna toxicita:

CAS: 123-86-4 butyl acetat

EC50 (48 h) 44 mg/l (daphnia)

LC50 (96 h) 18 mgl/l (fish) (Pimephales promelas)
NOEC (72 h) 200 mg/I (algae) (Desmodesmus subspicatus)
NOEC (21 d) 23 mg/l (dao) (Daphnia magna)
CAS: 108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat

EC50 (48 h) | > 500 mg/l (daphnia)

LC50 (96 h) 180 mg/l (fish)

NOEC (14 d) 47,5 mg/l (fish)

ErC50 (96 h) > 1.000 mg/l (algae)

Uhlovodiky, C9, aromatické latky

EC50 (48 h) 3,2 mg/l (daphnia) (Daphnia magna)
OECD 202

LL50 (96 h) 9,2 mg/l (fish) (Onchorhynchus mykiss)
CAS: 13463-67-7 oxid titani€ity [vo forme prasku, ktory obsahuje 1 % alebo vyssi podiel €astic s
aerodynamickym priemerom <10 pm]
EC50 (72 h) 62 mg/l (algae) (Pseudokirchneriella subcapitata)
> 1.000 mg/l (daphnia) (Daphnia magna)
LC50 (96 h) > 1.000 mg/l (fish) (Pimephales promelas)

(pokracovanie na strane 13)
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12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

123-86-4 butyl acetat 83 % (28 d)
108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat 99 % (28 d)
112-07-2  2-butoxyetyl acetat >70 % (28 d)

Uhlovodiky, C9, aromaticke latky 78 % (28 d)
12.3 Bioakumulaény potencial
123-86-4 butyl acetat 2,3 log Kow
108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat 1,2 log Kow

Biokoncentraény faktor (BCF)
CAS: 123-86-4 butyl acetat
BCF 15,3

12.4 Mobilita v pode Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT: Nie su k dispozicii ziadne Udaje.

vPvB: Nie su k dispozicii Ziadne udaje.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami naruSujucimi endokrinny systém.
12.7 Iné nepriaznivé u€inky

Dalsie ekologické udaje:

VSeobecné udaje:

Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit’ prienik do podzemnych vdd, povrchovych vdd a kanalizacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodinovani

13.1 Metédy spracovania odpadu

Odporucanie:

Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit’ prienik do kanalizacie.

Zvysky produktu zlikvidujte iba prostrednictvom autorizovanych spolo¢nosti v sulade s miestnymi
predpismi.

Europsky katalog odpadov

Poznamky: Eurépsky katalég odpadov (EWC) klasifikuje odpadové materialy a kategorizuje ich podla toho,
aki su a ako boli vyrobené. To mbze spdsobit iné klasifikacie. Finalny rozhodnutie patri poslednému
pouzivatelovi.

08 01 11* odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky

HP3 Horlavy
HP5 Toxicky pre Specificky cielovy organ (STOT)/aspiracne toxicky
HP7 Karcinogénny

Nevycistené obaly:
Odporucanie:
Obal je potrebné zlikvidovat' v zmysle nariadenia o obaloch.
(pokraCovanie na strane 14)
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Nevycistitelné obaly likvidovat ako latku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN
ADR/RID/ADN

IMDG, IATA

(pokracovanie zo strany 13)

UN1263

1263 FARBA
PAINT

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

Trieda

Pokyny pre pripad nehody
14.4 Obalova skupina
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:
14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre

uzivatela

Id. €islo nebezpeénosti (Kemlerovo ¢&islo):

Cislo EMS:
Stowage Category

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu

podla nastrojov IMO
Prepraval/d’alSie udaje:

ADR/RID/ADN
Obmedzené mnozstva (LQ):
Vynaté mnozstva (EQ)

Prevozna skupina
Tunelovy obmedzovaci kéd

IMDG
Limited quantities (LQ)
Excepted quantities (EQ)

3 Horlavé kvapalné latky
3

11
Nepouzitelny

Pozor: Horfavé kvapalné latky
30

F-E,S-E

A

NepouZitelny

5L

Kaéd: E1

Najvacsie Cisté mnozstvo na vnutorny obal: 30 ml
Najvacsie Cisté mnozstvo na vonkajsi obal: 1000 ml
3

D/E

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(pokraCovanie na strane 15)
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UN "Model Regulation™: UN 1263 FARBA, 3, llI

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia

Rady 2012/18/EU

Menované nebezpeéné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
Kategéria podla Seveso P5c HORIAVE KVAPALINY

Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek nizSej trovne 5.000 t
Kvalifikacné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek vyssej trovne 50.000 t
Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha ll

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
NARIADENIE (EU) 2019/1148

Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na Géely vydavania
povoleni podrla élanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spoloéenstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
Narodné predpisy:

InStrukcie k obmedzeniu pracovnej €innosti: DodrZiavat obmedzenia pre zamestnavanie mladistvych.
15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpeénosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnedny stav nasich vedomosti, nepredstavuju v8ak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

Relevantné vety
H226  Horlava kvapalina a pary.
H302  Skodlivy po poZiti.
H304  Méze byt smrtefny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H312  Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H332  Skodlivy pri vdychnuti.
H335 M©bze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
(pokracovanie na strane 16)
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H336  MGb&ze spbsobit ospalost alebo zavraty.
H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.
EUH066 Opakovana expozicia mdze spdsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokozky.
Pokyny na skolenie
Pravidelna odborna priprava zamestnancov zapojenych do prepravy nebezpeéného tovaru (v sulade s
kapitolou 1.3 ADR).
Pred prvym zaobchadzanim, skladovanim alebo pouzivanim musia byt zamestnanci informovani o
vlastnostiach latky ao opatreniach prijatych na zaistenie bezpe&nosti a ochrany Zivotného prostredia.

Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Horlavé kvapaliny Na zaklade udajov z testov

Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova Zaradenie zmesi zalozené vo v8eobecnosti na
expozicia) metdde vypoctu podfa aplikacie udajov o materialoch
v sulade s Nariadenim (ES) ¢ 1272/2008.

Oddelenie vystavujuce udajovy list:
UmEnA GmbH
http://lumena.at
Email: office@umena.at
Datum predchadzajlcej verzie: 27.06.2023
Cislo predchadzajucej verzie: 1.1
Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Horfavé kvapaliny — Kategéria 3
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4
Carc. 2: Karcinogenita — Kategoria 2
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Aspiracna nebezpecnost — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategéria 2
* Udaje zmenené oproti predchadzajlcej verzii
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